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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 30.10.2014 Cislo verze 2 Revize: 30.10.2014

ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- Datum sestaveni bezpeénostniho listu: 23.09.2008
- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: Zdkladni Cisti¢ porcelanu Galakor / Galakor Porzellan Grundreiniger fliissig
- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- PouZiti latky / p¥ipravku: Zakladni cistici pripravek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce / dovozce:

Dr. Becher GmbH Tel.: +49/(0)5137/9901-0
Vor den Specken 3 Fax: +49/(0)5137/9901-66

D-30926 Seelze
Germany
- Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list: sdb@csb-online.de

- Obor poskytujici informace: Odprodej

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologicke informacni stredisko, Praha:
+420 224 919 293 / +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s navizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO05 korozivita

Met. Corr.1  H290 Muiize byt korozivni pro kovy.

Skin Corr. 1A H314 Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
==

3

C; Zz'ravy

R35:  Zpiuisobuje tezké poleptani.
- NejzavaZnéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/pripravku
Poleptani musi byt ihned oSetiena, ponévadz jinak vznikaji obtizné se hojici rany.
- Klasifikacni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je viak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.
- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Piktogramy oznacujici nebezpeci

<>

GHSO05

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovini:
Hydroxid sodny
- Udaje o nebezpeénosti
H290 Miize byt korozivni pro kovy.
H314 Zpiisobuje tézke poleptani kiize a poSkozeni oci.

- Bezpelnostni pokyny
P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah deéti.
P03 Pred pouzitim si prectete udaje na stitku.

(pokracovani na stran¢ 2)
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P234 Uchovavejte pouze v piivodnim obalu.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplichnéte iista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované casti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P405 Skladujte uzamcene.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouzit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slo%eni/informace o sloZkdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Vodny roztok

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné litky:

CAS: 1310-73-2 Hydroxid sodny 2,5-10%
EINECS: 215-185-5 =cR3s
Indexové cislo: 011-002-00-6 @ Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314
CAS: 68891-38-3 Alkoholy, C12-C14, ethoxylované, sirany, sodné soli <25%
NLP: 500-234-8 [ Xxir36/38

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

- Dodatecnd upozornéni: Znéni uvedenych udajit o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.
- ObsaZené latky podle Navizeni (ES) ¢. 648/2004:
aniontové povrchové aktivni latky ‘ <5%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Vieobecné pokyny:
Osoba,provadeéjici prvni pomoc se musi sama chranit.
Neprodlené odstranit ¢asti odévii znecisténé produktem.
- PFi nadychani:
Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kiZi:
Thned omyt vodou.
Nutné je rychlé osetreni od lékare,protoze neoSetiené poleptani ma za nasledek tézko hojitelné jizvy.
- PFi zasaZeni oCi:
Otevrené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
Vyjmeéte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Chranit nepoSkozené oko.
Ihned povolat lékare.
- PFi poZiti:
Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
Neprivodit zvracent - miize dojit k perforaci jicnu a Zaludku!

vvvvvv

(pokracovani na stran¢ 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni symptomaticka lécba

ODDIL 5: Opatieni pro haseni po%diru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpiisob haSeni prizpusobit podminkam v okoll.
- Nevhodna hasiva: Zadné
- 5.2 Zvlastni nebezpeclnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pripadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldastni ochranné prostitedky pro hasice: Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
Poziistatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych urednich predpisii.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdanéné osoby se nesmi priblizovat.
Starat se o dostatecné vétrani.
Zamezte styku s kiizi a ocima.
Pri ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Plyny,pary,mlhu postiikat vodnimi paprsky.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
Zredit velkym mnozZstvim vody.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Zajistit dostatecné veétrani.
Sebrat s materidaly, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Dopravit ke zpetnému zpracovani nebo k odstranéni ve vhodnych nadobach.
Nabrany material odstranit podle predpisii.
Neutralizacni prostredky pouZit.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvaieni aerosolil.
Zamezte styku s kizi a ocima.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.
- Upozornéni k ochrané pired ohném a explozi: Nejsou nutnd zZadnda zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je toeba dodrzZet obecné poedpisy vodnich prav.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadobu prechovavat jen na dobre vétraném miste.
Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred mrazem.
Prechovavat na uzamceném misté a znepristupnit détem.

Uchovavejte a prepravujte ve svislé poloze.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.3 Specifické konecné / specifickd koneéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi idaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
1310-73-2 Hydroxid sodny (5-<10%)
NPK (CZ) | Kratkodobd hodnota: 2 mg/m’

Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m’
1

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- Vieobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napojii a krmiv.
Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvieci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Béhem prace nejist, nepit, nekourit, nesnupat.
- Ochrana dychacich orgdanii: Pri dobrém vétrani prostoru neni tieba.
- Ochrana rukou:
Louhiim odolné rukavice
Aby bylo zabranéno problémiim s pokozkou, je nutno noseni rukavic omezit na minimum.
Pred kazdym pouzitim rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SMES.
Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
- Doba priiniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i:
Uzavriené ochranné bryle
Ochrana obliceje
- Ochrana kiiZe:
Ochranné obleceni odolné viici louhiim
Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici.

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikdalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: kapalna
Barva: jasna
bezbarva
- Zapach (vitné): charakteristicky

(pokracovani na strané 5)
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- Prahova hodnota zapachu: neni urceno
- Hodnota pH pii 20 °C: ~135
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: nni urceno
Teplota (rozmezi teplot) varu: ~ 100 °C
- Bod vzplanuti: neda se pouzit
- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Nedd se pouzit.
- Zdapalnd teplota:
Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpeli exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: Neni urceno.
Horni mez: Neni urceno.
- Vlastnosti zvySujici nebezpedi vzniku poZdru: nejsou klasifikovany jako oxidujici
- Tenze par pii 20 °C: 23 hPa
- Hustota pii 20 °C: ~ 1,065 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota par Neni urceno.
- Rychlost odparovani Neni urceno.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: uplné misitelna
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky: neni urceno
Kinematicky: neni urceno
Organicka fedidla: ~0%
- 9.2 Dalsi informace Dalsi informace naleznete v technické listu.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 MoZnost nebezpelnych reakci Oproti koviim je korozivni.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny
- 10.6 Nebezpelné produkty rozkladu: Nejsou zndmy Zddné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1310-73-2 Hydroxid sodny
LD50[2000 mg/kg (potkan)

Oralne

(pokracovani na strané 6)

cz—



strana 6/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 30.10.2014 Cislo verze 2 Revize: 30.10.2014

Obchodni oznaceni: Zdakladni Cistic porcelanu Galakor / Galakor Porzellan Grundreiniger fliissig

(pokraCovani strany 5)
- Primarni drazdivé ucinky:
- na kiZi: Silné leptavé ucinky na kiizi a sliznice.
- na zrak: Silné leptavé ucinky
- Senzibilizace: Neni znamo zdadné senzibilizujici piisobeni.
- Subchronickd - chronicka toxicita: neni urceno
- Dopliiujici toxikologickd upozornéni:
Produkt poukazuje, na zaklade vypoctove metody narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP / GHS) nasledujici
nebezpeci:
Skin corr.. 14
Pri pozreni silné leptavé ucinky v ustni dutiné a hrdle a miize dojit k perforaci jicnu a Zaludku.
- Toxicita po opakovanych davkdach neni urceno
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Podle soucasnych znalosti neni CMR ucinky znamy.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
1310-73-2 Hydroxid sodny
EC50/48 h|> 100 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h | 133 - 189 mg/I (jelec jesen (Leuciscus idus))
LC50/96 h |99 mg/l (lepomis macrochirus)
45,4 mg/l (pstruh duhovy (Onchorhynchus mykiss))

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické udaje:

- Vieobecnd upozornéni:
Nesmi neziedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vetsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokit miize vést ke zvyseni hodnoty pH. Vysoka
hodnota pH Skodi vodnim organismum. Pri ziedeni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné snizuje,
takze odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouziti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohrozeni vod.
VOT 1 (Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: neda se pouzit

- vPvB: neda se pouzit

- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Odstranéni podle prislusnych predpisii.

- Evropsky katalog odpadii
Stanovena katalogova cisla odpadii jsou doporucena na zaklade pravdepodobného poutiti tohoto vyrobku. Na
zaklade specidlniho poutiti a danych skutecnosti odstranovani odpadii u utivatele se mohou za urcitych
okolnosti poutit i jind katalogova cisla odpadii. Platné cislo odpadového klice pro dané vyuZiti naleznete v
Evropském katalogu odpadi.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.
(pokracovani na strané 7)
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- Doporuceny Cistici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostiedkal.

(pokraCovani strany 6)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA

UN1824

- 14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku
-ADR
-IMDG, IATA

UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, SMES
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, MIXTURE

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

8 (C5) Ziravé latky
8

- Class 8 Ziravé latky

- Label 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi:

- Latka znecist'ujici morve: NE

- 14.6 Zvldastni bezpecnostni opatieni pro uivatele Varovani: Ziravé latky

- Kemlerovo Cislo: 80

- EMS-skupina: F-A4,5-B

- Segregation groups Alkalis

- 14.7 Hromadna pieprava podle prilohy IT
MARPOL73/78 a piedpisu IBC

Neda se pouzit.

- Pieprava/dalsi udaje:
-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ):
- Vyriata mnoZstvi (EQ)

- Piepravni kategorie:

- Kod omezeni pro tunely:
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

vvvvv

vvvvv

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(pokracovani na stran¢ 8)
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- UN "Model Regulation": UN1824, HYDROXID SODNY, ROZTOK, SMES, 8, II \

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

- Narodni predpisy:
- Upozornéni na omezeni prdce: Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.
- Ustanoveni v pFipadé poruchy: Smérnice 96/82/ES nepouziji.

- Stuperi ohroZeni vody: VOT 1 (Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
- Omezeni uvdadéni na trh a pouZivani Priloha XVII Narizeni (ES) ¢. 1907/2006.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich vedomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zZadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
Tyto R- resp. H- véty se tykaji jednotlivych prisad a nemusi nezbytné vyjadrovat klasifikaci smési.
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpisobuje tézke poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
R35  Zpiisobuje tezke poleptani.
R36/38 Drazdi oci a kiizi.

- Obor, vydavajici bezpelnostni list:
C.S.B. GmbH Phone: +49-2151 - 652086-0
Diisseldorfer Str. 113 Fax: +49-2151 - 652086-9
D-47809 Krefeld

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 14
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

- * Udaje byly oproti pFedeslé verzi zménény




