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1 Identifikace latky nebo pripravku a spolec¢nosti nebo podniku

- Udaje k produktu

- Obchodni oznaceni: Becharein Cistié pro mycky sklenic
Becharein Reiniger fiir Automaten

- PouZiti latky / pFipravku: Primyslovy Cistici pripravek

- Identifikace vyrobce / dovozce:

Dr. Becher GmbH Tel.: +49/(0)5137/9901-0
Vor den Specken 3 Fax: +49/(0)5137/9901-66
D-30926 Seelze

Germany

- Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list: sdb@csb-online.de

- Obor poskytujici informace:
Toxikologické informacni stredisko, Praha:
+420 224 919 293 / +420 224 915 402

- Nouzové telefonni Cislo: viz nahore

2 Identifikace nebezpecnosti

- Oznaceni nebezpeci:

; | C Ziravy

- Nejzavainéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi clovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/piipravku
Poleptani musi byt ihned oSetiena, ponévadz jinak vznikaji obtizné se hojici rany.
R 35 Zpiisobuje tézke poleptant.

- Klasifikacni systém:
Vyrobek podléhd povinnému oznacovani na zaklade vypoctové metody "Vseobecné smérnice Evropského
spolecenstvi pro zarazovani pripravkit" v poslednim platném znéni.

3 SloZeni nebo informace o sloZkach

- Chemickd charakteristika
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 1310-58-3 Hydroxid draselny B C % xn, R22-35 2,5-10%
EINECS: 215-181-3

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- V§eobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odeévii znecisténé produktem.
- Pfi nadychadni:

Privod cerstvého vzduchu a kysliku,vzit na radu lékare.

Pri bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- Pi styku s kiZi:

Thned omyt vodou.

Nutné je rychlé osetieni od lékare,protoze neoSetiené poleptdini ma za nasledek tézko hojitelné jizvy.
- PFi zasaZeni oCi:

Otevrené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

Chranit neposkozené oko.

Ihned povolat lékare.

(pokracovani na strané 2)
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- PFi poZiti:
Vyplachovat usta a bohaté zapijet vodou.
Neprivodit zvraceni - miize dojit k perforaci jicnu a Zaludku!
Ihned zavolat lékare.

5 Opatieni pro haSeni poZaru

- Vhodna hasiva: Zpusob haseni prizpiisobit podminkam v okoli.
- Nevhodna hasiva: Zadné
- Zvlastni nebezpeci vzniklé pusobenim ldtky, produktii spalovdni nebo vzniklych plynii:
Pri pozaru se miize uvolnit:
SOx
Kyslicnik uhelnaty (CO) nebo kyslicnik uhlicity (CO»)
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi tidaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

- Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob:
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdanéné osoby se nesmi priblizovat.
Starat se o dostatecné veétrani.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Pri ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
- Bezpecnostni opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi:
Plyny,pary,mlhu postiikat vodnimi paprsky.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- Doporucené metody Cisténi a zneSkodnéni:
Zajistit dostatecné vetrdni.
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Dopravit ke zpétnému zpracovani nebo k odstranéni ve vhodnych nadobdch.
Nabrany materidal odstranit podle predpisii.
Neutralizacni prostiedky pouZit.

7 Zachazeni a skladovani

- Pokyny pro zachdzeni:
- Upozornéni k bezpecnému zachdzeni:
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezte styku s kiizi a ocima.
Nevdechujte pary/aerosoly.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zadnd zvlastni opatieni.

- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je treba dodrzet obecné predpisy o voddach.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dal§i udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred mrazem.

Prechovavat na uzamceném misté a znepristupnit détem.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi iidaje,viz bod 7.
(pokracovani na stran¢ 3)
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- Kontrolni parametry:
1310-58-3 Hydroxid draselny

NPK (CZ) | Kratkodoba hodnota: 2 mg/m’
Dlouhodobad hodnota: 1 mg/m’

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- Osobni ochranné prostiedky:
- V3eobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Zdrzovat od potravin, napojii a krmiv.
Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvieci.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich orgdnu: Ochrana dychaciho ustroji jen pri vytvdreni aerosolit nebo mihy.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Aby bylo zabranéno problémiim s pokozkou, je nutno noseni rukavic omezit na minimum.
Pred kazdym pouzitim rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SMES.
Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materidalu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
- Doba priiniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priuniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oéi: Uzaviené ochranné bryle
- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje
Skupenstvi: kapalna
Barva: Jjasna
bezbarva
Zapach (viiné): charakteristicky

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: nni urceno
Teplota (rozmezi teplot) varu: ~ 100°C

- Bod vzplanuti: Neda se pouzit
- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpeci exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Tenze par pii 20°C: 23 hPa
- Hustota p¥i 20°C: 1,161 g/em’
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: uplné misitelna
- Hodnota pH p¥i 20°C: 13,8

(pokracovani na strané 4)
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- Organickd redidla: 0%

10 Stdlost a reaktivita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- Latky a materidly, s nimiZ vyrobek nesmi pFijit do styku: Silna oxidacni cinidla
- Nebezpeéné reakce: Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- Nebezpecné produkty rozkladu:
SOx

Kyslicnik uhelnaty (CO) nebo kyslicnik uhlicity (CO)

11 Toxikologické informace

- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

1310-58-3 Hydroxid draselny

Oralné

LD50 ‘ 365 mg/kg (potkan)

- Primarni draZdivé ucinky:
- na kuZi: Silné leptavé ucinky na kizi a sliznice.
- na zrak: Silné leptavé ucinky
- Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici piisobeni.
- Dopliiujici toxikologickd upozornéni:
Produkt poukazuje, na zdaklade vypoctii vseobecnych zaradovacich smérnic ES pro pripravky v poslednim
platném znéni nasledujici nebezpeci:
Ziravy
Pri pozreni silné leptavé ucinky v ustni dutiné a hrdle a miiZe dojit k perforaci jicnu a Zaludku.

12 Ekologické informace

- Ekotoxické ucinky:

- Aquaticka toxicita:

1310-58-3 Hydroxid draselny

LC50/96 h ‘ 80 mg/l (gambusia affinis)

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecnd upozornéni:
VOT 1 (Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
Nesmi neziedeno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vetsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokit miize vest ke zvyseni hodnoty pH. Vysoka
hodnota pH Skodi vodnim organismuim. Pri ziedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné snizuje,
takze odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouziti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohrozeni vod.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- Produkt:

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Odstranéni podle prislusnych predpisii.

- Evropsky katalog odpadii

(pokracovani na strané 5)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

- Doporuceny (istici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostiedkal.

(pokracovani strany 4)

14 Informace pro piepravu

- Pozemni pieprava ADR/RID (hranice piekracujici):

- ADR/RID-GGVS/E téida: 8 (C5) Ziravé latky

- Kemlerovo Cislo: 80

- Vystraznd tabule: Cislo UN: 1814

- Typ obalu: 17

- Oznaceni nakladu: UN 1814 HYDROXID DRASELNY, ROZTOK, SMES
- Omezené mnoZstvi (LQ):  LO22

- Prepravni kategorie: 2

- Kod omezeni pro tunely:  E

- Namoini preprava IMDG:

- IMDG-ti'ida: 8

- Cislo UN: 1814

- Label 8

- Typ obalu: 1

- EMS-skupina: F-A,S-B

- Technicky nazev: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, MIXTURE

- Letecka pieprava ICAO-TI a IATA-DGR:

- ICAO/IATA-tiida: 8

- Cislo UN: 1814

- Label 8

- Typ obalu: 17

- Technicky ndzev: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, MIXTURE

15 Informace o predpisech

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zarazen a oznacen podle ES-smérnic/prislusnych narodnich zakonii.

- Poznavact pismeno a oznaceni nebezpecnosti produktu:

C Ziravy

(pokracovani na strané 6)
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- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Hydroxid draselny

- R-véty:
35 Zpiisobuje tézké poleptani.

- S-vety:
12 Uchovavejte uzamcené a mimo dosah deti.
26 Pri zasazeni oci okamzité diikladne vyplachnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc.
36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
45 V pripadeé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte lékarskou pomoc (je-li mozno,
ukazte toto oznaceni).
56 Zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.

- ObsaZené latky podle Naiizeni (ES) ¢ 648/2004:
polykarboxylaty 5-15%
aniontové povrchové aktivni latky <5%

- Ndrodni predpisy:
- Upozornéni na omezeni prace: Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.
- Stupeit ohroZeni vody: VOT 1 (Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.

- Omezeni uvddéni na trh a pouzivani Priloha XVII Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 !

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich vedomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zZadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty R
22 Zdravi skodlivy pri poZiti.
35 Zpusobuje tezké poleptani.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list:
C.S.B. GmbH Phone: +49-2151 - 652086-0
Parkstrasse 29 Fax: +49-2151 - 652086-9
D-47829 Krefeld

- * Udaje byly oproti piede$lé verzi zménény
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